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Um eine hohe Zuverlässigkeit des Geräts zu erhalten, ist es grundlegend wichtig, es im Inneren des Schaltschranks richtig einzubauen, 
damit ein entsprechender Wärmeaustausch zwischen Kühlkörper und umgebender Luft unter den Bedingungen natürlicher Konvektion 
erzielt wird.
Kriterien für einen einwandfreien Einbau
Das Gerät senkrecht einbauen (maximal 10° Neigung gegenüber der senkrechten Achse)
• Senkrechter Abstand zwischen einem Gerät und der Wand des Schaltschranks mindestens 100mm.
• Waagerechter Abstand zwischen einem Gerät und der Wand des Schaltschranks mindestens 20mm.
• Senkrechter Abstand zwischen einem Gerät und dem anderen mindestens 300mm.
• Waagerechter Abstand zwischen einem Gerät und dem anderen mindestens 40mm.
Sich vergewissern, daß die Kabelkanäle diese Abstände nicht verringern; in einem solchen Fall die Geräte 
versetzt zum Schaltschrank anbringen, so daß die Luft ohne Hindernisse senkrecht am Kühlkörper fließen kann 
(siehe Bild 1).
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ZUBEHÖR FÜR HALBLEITERRELAIS

EINBAU

PRODUKT-BESCHREIBUNG
Es sind verschiedene Kühlkörper-Modelle entworfen und getestet 
worden, um eine ausreichende Kühlung der Halbleiterrelais bei 
Umgebungstemperaturen bis 40°C zu erreichen.

Auswahl des Kühlkörpers
• Die max. Temperatur der Luft im Inneren des Schaltschranks 
festlegen (Tmaxa)

• Den max Betriebsstrom definieren: Imax = I Nennlast + 10%
• Auf den “Grafiken” den Punkt von Tmaxa, Imax eintragen.
• Den kleinsten Kühlkörper wählen (von oben beginnend), dessen 
Punkt [Tmaxa Imax] sich im grauen Arbeitsbereich der Wärmeabfuhr-
Kurven befindet
• Die Einbau-Abstände des Kühlkörpers einhalten

ZUBEHÖR FÜR 
GQ, GS, GZ, GT, GD, GTF, GFW

KÜHLKÖRPER 
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BELASTUNGSKURVEN

Effektivstrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur regelbar
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Falls der Punkt [Tmaxa Imax] außerhalb des Arbeitsbereichs liegt, ist es erforderlich, den Kühlkörper mit einem Lüfter und einem Sicherheits-Thermostat auszustatten.
Anm.: Der Arbeitspunkt darf nicht außerhalb des abgegrenzten Bereichs liegen. 
- Die Kühlkörper DIS908:910 passen zu den dreiphasigen Halbleiterrelais-Modulen der Serie GZ.
- Der kontrollierte dreiphasige Effektivstrom bezieht sich auf den verwendeten Leitungsstrom der dreiphasigen Last.
- Bei den Kühlkörpern mit Kühlungslüfter ist es vorteilhaft, wenn sie mit einem Sicherheits-Thermostat ausgestattet sind, um das SSR bei Ausfall des Lüfters 
abzuschalten.

(*) Erfaßte Daten bei Umgebungstemperatur von 40°C, Kühlkörper in senkrechter Lage mit mindestens 15cm Freiraum oben und unten (natürliche Konvektion; 
Kontaktfläche mit heizendem Element  = ~ 8cm2  [38mmx 20mm]

h = 100mm
Rth = 0,56°C/W
(*)

D
IS

 9
0G

Umgebungstemperatur (°C)
0 30 50 70 90

20
40
60
80

100

20 40 60 80 100

120
Mit Lüfter

Ko
nt

ro
llie

rte
r

Ef
fe

kt
iv

st
ro

m
 (A

)

D
IS

 9
08

Umgebungstemperatur (°C)

0
30 50 70 100

5
10
15
20
25

20 40 60 80 90

Ko
nt

ro
llie

rte
r

Ef
fe

kt
iv

st
ro

m
 (A

)

D
IS

 9
10

Umgebungstemperatur (°C)
0 30 50 70 90

10
20
30
40
50

20 40 60 80 100

60
Mit Lüfter

Ko
nt

ro
llie

rte
r

Ef
fe

kt
iv

st
ro

m
 (A

)

h = 80mm
Rth = 0,7°C/W
(*)

h = 100mm
Rth = 0,56°C/W
(*)

KÜHLKÖRPER -    BESTELLKODE - LIEFERBARE MODELLE
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KODE BESCHREIBUNG (Maße HxLxP) für relais Ausrüstung

DIS-25G Kühlkörper aus stranggepressten Aluminium 100x24x65 GS 15/25A Befestigungsschrauben M4 zur Montage des 
Halbleiterrelais Befestigung auf DIN-Hutschiene

DIS-25GD Kühlkörper aus stranggepressten Aluminium 100x35x54 GS ≤ 40A
GD

Befestigungsschrauben M4 zur Montage des 
Halbleiterrelais Befestigung auf DIN-Hutschiene

DIS-40G Kühlkörper aus stranggepressten Aluminium 100x35x100 GS ≤ 40A
GD40A

Befestigungsschrauben M4 zur Montage des 
Halbleiterrelais Befestigung auf DIN-Hutschiene

DIS-50G Kühlkörper aus stranggepressten Aluminium 100x60x100 GS ≤ 50A 
GT / GQ

Befestigungsschrauben M5 zur Montage des 
Halbleiterrelais Befestigung auf DIN-Hutschiene

DIS-60G Kühlkörper aus stranggepressten Aluminium 100x80x100 GS ≤ 50A
GT / GQ

DIS-90G Kühlkörper aus stranggepressten Aluminium 100x126x100 GS ≤ 50A
GT / GQ

DIS-908 Kühlkörper aus stranggepressten Aluminium 80x126x100 GZ

DIS-910 Kühlkörper aus stranggepressten Aluminium 100x126x100 GZ

DIS-25G-1M Kühlkörper aus stranggepressten Aluminium für 
Befestigung in Gruppenmontage SSR, mit  DIS-25G Profile

DIS-40G-1M Kühlkörper aus stranggepressten Aluminium für 
Befestigung in Gruppenmontage SSR, mit DIS-40G Profile

DIS-50G-1M Kühlkörper aus stranggepressten Aluminium für 
Befestigung in Gruppenmontage SSR, mit  DIS-50G Profile

DIS-60G-1M Kühlkörper aus stranggepressten Aluminium für
Befestigung in Gruppenmontage SSR, mit DIS-60G Profile

DIS-90G-1M Kühlkörper aus stranggepressten Aluminium für
Befestigung in Gruppenmontage SSR, mit DIS-90G Profile
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Der Metalloxid-Varistor (MOV) ist eine Vorrichtung zum Schutz gegen Überspannungen, welche die Zuverlässigkeit des 
Halbleiterrelais während des Betriebs verbessert.

ZUBEHÖR FÜR 
HALBLEITERRELAIS

VARISTOREN (MOV)

Elemente für den Transientenschutz von 
Halbleiterrelais

PRODUKT-BESCHREIBUNG

BESTELLKODE

RV03

RV04

RV05

BETRIEBSSPANNUNG (V)

120-290 Vac

291-400 Vac

401-500 Vac 

Das Thermostat ist speziell für den Schutz gegen Übertemperatur 
vorgesehen.
Das Ansprechverhalten ist dank des miniaturisierten Gehäuses 
hervorragend. Das Thermostat stellt außerdem einen optimalen 
Wärmeschutz dar, da er ganz nahe an dem zu überwachenden 
kritischen Punkt angebracht werden kann. 
Wenn er mit der Steuerspannung in Reihe geschaltet wird, 
deaktiviert das Thermostat das Relais, sobald die kritische 
Betriebstemperatur erreicht ist. Das Relais wird wieder aktiviert, 
wenn die Temperatur unter die Abschalttemperatur (ca. 90°C) 
sinkt. Das Thermostat ist normalerweise geschlossen und 
öffnet, wenn die Temperatur 90°C übersteigt (mit automatischer 
Wiedereinschaltung). 
Der TGRZ wird in einer der zwei Gehäuse-Vertiefungen des 
dreiphasigen Halbleiterrelais des Typs GZ eingebaut.
Der TGR wird mit dem Stab und einer Schraube befestigt (im 
Lieferumfang).
Der Thermostat VIR-1 wird als Ersatzteil für die Halbleitergeräte  
W21x ≥ 150A geliefert.

ZUBEHÖR FÜR 
HALBLEITERRELAIS

THERMOSTAT

PRODUKT-BESCHREIBUNG EINBAU

T-GR (einschließlich Befestigungswinkel)
T-GRZ (für GZ)
VIR-1 (für W21x ≥ 150A)

 BESTELLKODE- LIEFERBARE MODELLE

TGRZ

TGR
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ZUBEHÖR FÜR 
KÜHLKÖRPER 

LÜFTER

Der zusätzliche Lüfter, der am Kühlkörper eines Halbleiterrelais angebracht wird, verbessert die Wärmeabfuhr-Kenndaten des 
Geräts und erlaubt es, bei gleichem Strom, das Schaltgerät bei höheren Umgebungstemperaturen zu betreiben. Die Wärmeabfuhr-
Kurven der verschiedenen Kühlkörpertypen zeigen in Schraffierung die zusätzliche Kühlleistung.

PRODUKT-BESCHREIBUNG

 BESTELLKODE - TYPEN-AUSWAHL

Kode Beschreibung mechanisches 
predisp. für 
Kühlhörper

Ausrüstung Für 
Halbleiterrelais

VEN-60 kit Lüfter 24Vdc, 4W 60x60x25 DIS-50G
DIS-60G

Fingerschutz 
nr. 4 Schrauben
nr. 4 Befestigungsnieten aus 
Kunststoff für die direkte Befestigung 
auf dem Kühlhörper

VEN-90 kit Lüfter 230Vac, 14W, 50Hz 
80x80x40

DIS-90G
DIS-910
DIS-908

Fingerschutz
nr. 4 Schrauben M4
nr. 4 Zahnscheiben
nr. 4 Befestigungsnieten aus 
Kunststoff für die direkte Befestigung 
auf dem Kühlhörper

GTS 120A
GTT 120A
GTZ ≥ 40A

VEN-91 kit Lüfter 115Vac, 14W, 50Hz 
80x80x40

DIS-90G
DIS-910
DIS-908

Fingerschutz
nr. 4 Schrauben M4 
nr. 4 Zahnscheiben
nr. 4 Befestigungsnieten aus 
Kunststoff für die direkte Befestigung 
auf dem Kühlhörper

GTS 120A
GTT 120A
GTZ ≥ 40A

VEN-92 kit Lüfter 24Vdc, 4W 80x80x25 DIS-90G
DIS-910

Fingerschutz
nr. 4 Schrauben M4
nr. 4 Zahnscheiben
nr. 4 Befestigungsnieten aus 
Kunststoff für die direkte Befestigung 
auf dem Kühlhörper

GTS 120A
GTT 120A
GTZ ≥ 40A

ZUBEHÖR GTF / GFW

 BESTELLKODE - TYPEN-AUSWAHL

Kode Beschreibung mechanisches predisp. 
für Kühlhörper

Ausrüstung Für Halbleiterrelais

VEN-60 kit Lüfter 24Vdc, 4W 
60x60x25 DIS-60G

Fingerschutz D60
nr. 4 Schrauben M2 + Zahnscheiben
nr. 4 plastic fastening rivets
cable with ferrules

GTF40, 50
El.Fuse

VEN-62 Lüfter 24Vdc, 4W, 
60x60

To be includedin the grid 
GRI-4 cable wit 3 pole connector GTF150

GFW40,60,100,150

VEN-63 Lüfter 24Vdc, 4W 
60x60

To be includedin the grid 
GRI-4 cable wit 3 pole connector GTF200, 250

GFW200,250

VEN-92 kit Lüfter 24Vdc, 4W 
80x80x25 DIS-90G

Fingerschutz D80
nr. 4 Schrauben M4 + Zahnscheiben
nr. 4 plastic fastening rivets
cable with ferrules

GTS 120A
GTF60 El.Fuse

GRI-4 Grill Lüfter GTF150,200, 250
GFW150,200,250

FLT-4 Filtre für Lüfter GTF150,200, 250
GFW150,200,250
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DIN 2 DIN 5

ZUBEHÖR
HALTERUNG DIN-SCHIENE

 BESTELLKODE - LIEFERBARE MODELLE

HALTERUNG FÜR SCHALTTAFELEINBAU 

DIN 4
PAN 1

Sockel
F19672

1886001

Kode Beschreibung Für Halbleiterrelais / 
Kühlkörper

Ausrüstung

DIN-2 Halterung für Befestigung auf DIN-Hutschiene GTS 15/25A
DIS15G, DIS25G Befestigungsschraube

DIN-4 Halterung für Befestigung auf DIN
Hutschiene mit Feder

W211 25/40/75/100/150A
W212 25/40/75/100/150A Befestigungsschraube

DIN-5 Halterung für Befestigung auf DIN
Hutschiene mit Feder

GTS, GTD, GTT, GTZ, 
DIS15G, DIS25GD, 
DIS25G, DIS40G, 
DIS50G, DIS60G, 
DIS90G, DIS908, DIS910

Befestigungsschraube

F19672 Sockel mit Halterung für Befestigung auf 
DIN-Hutschiene GTS-L 5/10/15A Befestigungsschraube

PAN-1 Zur Befestigung auf Montageplatte GTS, GTT,
nr. 2 Plastikhalterungen
nr. 2 Schrauben
nr. 4 Unterlegscheiben

1886001 Zur Befestigung auf Montageplatte Wattcor

ZUBEHÖR FÜR 
HALBLEITERRELAIS

BERÜHRUNGSSCHUTZABDECKUNGEN FÜR 
HALBLEITERRELAIS

 BESTELLKODE- LIEFERBARE MODELLE

Kode Beschreibung

COP-GS-0 Berührungsschutzabdeckungen für GS-T 10A, 20A und GS 15A, 25A.

COP-GS-1 Berührungsschutzabdeckungen für GS-T 25A und GS40A.

COP-GS-2 Berührungsschutzabdeckungen für GS 50A, GS 60A, GS 75A, GS 90A, GS 120A.
COP-GD-0 Berührungsschutzabdeckungen für GD40.
COP-GTS-0 Berührungsschutzabdeckungen für GTS-T 10A, 20A und GTS 15A, 25A.
COP-GTS-1 Berührungsschutzabdeckungen für GTS-T 25A und GTS 40A.
COP-GTS-2 Berührungsschutzabdeckungen für GTS 50A, 60A, 75A, 90A, 120A.
COP-GTD-0 Berührungsschutzabdeckungen für GTD-25
COP-GTD-1 Berührungsschutzabdeckungen für GTD-40
COP-GT-0 Berührungsschutzabdeckungen für GT 25A, 40A, 50A, 60A, 75A, 90A, 120A.
COP-GTT-0 Berührungsschutzabdeckungen für GTT 25A, 40A, 50A, 60A, 75A, 90A, 120A.
COP-GTS-L-0 Berührungsschutzabdeckungen für GTS-L5
COP-GTS-L-1 Berührungsschutzabdeckungen für GTS-L10 / GTS-L15
BBR Berührungsschutzabdeckung  für einphasige Halbleiterrelais RA
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ZUBEHÖR FÜR 
HALBLEITERRELAIS

SICHERUNGEN UND SICHERUNGS-HALTER

PRODUKT-BESCHREIBUNG

Diese Sicherungen gewährleisten die höchste Betriebssicherheit bei Anwendungen mit Halbleiterrelais. 
Für diese Art von Anwendungen verwendet man Sicherungen mit hoher Abschaltleistung.

TYPEN-AUSWAHL

GS-L / GTS-L / GTS-T / GTS / GS / GS-T / GTD / GTT (einphasig mit antiparallelem Thyristor / Triac)

SICHERUNGEN UND SICHERUNGS-HALTER
SSR typ i²t Nenn-

spannung
Größe Abmessung

(mm)
Bestellnummer 

Sicherung
Bestellnummer 

Sicherungs-
Halter

Notes

GS-L5 / GTS-L5 / 
GTS-L4-5 45 230

440 5A 10x38 FUS-06-L PF-10x38 plug-in

GS-L10 / GTS-L10 /
GTS-L4-10 100 230

440 10A 10x38 FUS-10-L PF-10x38 plug-in

GS-L15 / GTS-L15 / 
GTS-L4-15  180 230

440 15A 10x38 FUS-16-L PF-10x38 plug-in

GS-T 10 / GTS-T 10 72 230 10A 10x38 FUS-010 PF-10x38 plug-in
GS-T 20 / GTS-T 20 315 230 25A 10x38 FUS-025 PF-10x38 plug-in
GS-T 25 / GTS-T 25 315  230 25A 10x38 FUS-025 PF-10x38 plug-in

GQ / GS-L / GTS-L / GTS-T / GTS / GS / GTD / GTT / GTF (einphasig mit antiparallelem Thyristor / Triac)

SICHERUNGEN UND SICHERUNGS-HALTER
SSR typ i²t Nenn-

spannung
Größe Abmessung

(mm)
Bestellnummer 

Sicherung
Bestellnummer 

Sicherungs-
Halter (*)

Notes

GQ / GTS / GS 15 450
230
480 16A 10x38 FUS-016 PF-10x38 plug-in

GTS / GS / GTT / 
GQ / GT / GTD 25
GTF25

645
450

230
480
600 25A 10x38 FUS-025 PF-10x38 plug-in

GTS / GS / GTT / GT / 
GTD 40 1010

230
480 40A 14x51 FUS-040 PF-14x51 plug-in

GTF40 / GTF50 1800
480
600 50A 22x58 FUS-050 PF-22x58 plug-in

GTS / GS / GTT / 
GQ / GT 50
GTF60 6600

230
480
600 63A 22x58 FUS-063 PF-22x58 plug-in

GTS / GS / GTT / 
GT 60
GTF75 6600

230
480
600 80A 22x58 FUS-080 PF-22x58 plug-in

GTS / GS / GTT / 
GT 75 8000

230
480 80A 22x58 FUS-080 PF-22x58 plug-in

GTS / GS / GTT / 
GQ / GT 90 11200

230
480
600 100A 22x58 FUS-100 PF-22x58 plug-in

GTS / GS / GTT / 
GT 120
GTF90 / GTF120 11200

230
480
600 125A

 
0-0-0-TN/80 
100x51x30 FUS-125N

337092-
UR400A@1000V

PF-DIN
nicht

 plug-in
(*) PF für SICHERUNGS-HALTER: LEGRAND, PFI  für SICHERUNGS-HALTER: ITALWEBER
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GTZ, GZ (dreiphasig mit antiparallelem Thyristor)

EXTRARAPID SICHERUNG/ SICHERUNGSHALTER
SSR typ i^2t Nenn-

spannung
Größe Abmessung

(mm)
Bestellnummer 

Sicherung
Bestellnummer 

Sicherungs-
Halter

Notes

GZ 10A 100 400 10A 10x38  FUS-10-L PF-10x38 herausziehbar

GTZ, GZ 25A
450
645

400
480 25A 12x32  FUS-025  PF-10x38 herausziehbar

GTZ, GZ 40A  1010
480
600 40A 14x51  FUS-040  PF-14x51 herausziehbar

GTZ, GZ 55A 6600
480
600 63A 22x58 FUS-063 PF-22x58 herausziehbar

W21X / W312 / W401 ((inphasig mit antiparallelem Thyristor)

EXTRARAPID SICHERUNG/ SICHERUNGSHALTER
SSR typ i^2t Nenn-

spannung
Größe Abmessung

(mm)
Bestellnummer 

Sicherung
Bestellnummer 

Sicherungs-
Halter

Notes

W21x / W312 25A 1800 660 50A 22x58 FUS-050 mit dem produkt herausziehbar

W21x / W312 40A 11200 660 63A 22x58 FUS-063 mit dem produkt herausziehbar
W21x 75A 14450 660 100A 22x58 FUS-100 mit dem produkt herausziehbar
W21x 100A 86200 660 250A 27x60 FUS-250 mit dem produkt herausziehbar
W21x 150A 86200 660 250A 27x60 FUS-250 mit dem produkt herausziehbar

W21x 250A 200000 660 450A - FUS-450N -
nicht 

herausziehbar

W21x 400A 1125000 660 630A - FUS-630N -
nicht 

herausziehbar

W21x 600A 1125000 660 900A - FUS-900N -
nicht 

herausziehbar
W401 40A 11200 460 63A 22x58 FUS-063 mit dem produkt herausziehbar
W401 100A 86200 460 250A 27x60 FUS-250 mit dem produkt herausziehbar

GTF >120 / GFW  (mit antiparallelem Thyristor))

EXTRARAPID SICHERUNG/ SICHERUNGSHALTER
SSR typ i^2t Nenn-

spannung
Größe Abmessung

(mm)
Bestellnummer 

Sicherung
Bestellnummer 

Sicherungs-
Halter

Notes

GFW40 10000
480
600 80A

SI 000 DIN80
100x39x20 FUS-080 S mit dem produkt herausziehbar

GFW60 12000
480
600 125A

SI 000 DIN80
100x39x20 FUS-125 S mit dem produkt herausziehbar

GFW100 18000
480
600 160A

SI 000 DIN80
100x39x20 FUS-160 S mit dem produkt herausziehbar

GTF150
GFW150 125000

480
600 200A

SI 000 DIN80
100x39x20 FUS-200 S mit dem produkt herausziehbar

GTF200
GFW200 320000

480
600 450A

SI 000 DIN80
100x65x30 FUS-450 S mit dem produkt herausziehbar

GTF250
GFW250 320000

480
600 450A

SI 000 DIN80
100x65x30 FUS-450 S mit dem produkt herausziehbar

TYPEN-AUSWAHL
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Accessoires SSR Gefran
 BESTELLKODE - LIEFERBARE MODELLE

SICHERUNG SICHERUNGS-HALTER (*)
FUS-06-L FUS-050 FUS-900N PF 10x38
FUS-010-L FUS-063 FUS-080S PF 14x51
FUS-016-L FUS-080 FUS-125S PF 22x58
FUS-010 FUS-100 FUS-160S PF DIN (100x51x30)

FUS-016 FUS-125N FUS-200S

FUS-025 FUS-250 FUS-400S

FUS-030 FUS-450N FUS-450S

FUS-040 FUS-630N

(*) PF für sicherungshalter LEGRAND, PFI für sicherungshalter ITALWEBER

1 2

5,5 27 5,5

9
20

19
48

8 8
38

1

13

20

2

In

44 30

10
10

Befestigungsbohrung
für Blechschrauben: 2,9 x 9 

TRAFO - 1
TRAFO - 1B

TRAFO - 5
TRAFO - 5B

152050 9640

50 /0.05 A

• Speise- und Trenntrafo

• Stromwandler

Transformator für galvanische Trennung der Spannungsversorgung.

Abmessungen TRAFO - 1 / TRAFO - 1B  L: 58mm     B: 47mm    H: 36mm 

Abmessungen RAFO - 5 / TRAFO - 5B  L: 67mm     B: 52mm    H: 45mm

Bestellkode
TRAFO - 1: Transformator 3VA, 230/24Vac
TRAFO - 1B: Transformator 3VA, 24/24Vac
TRAFO - 5: Transformator 10VA, 230/24Vac
TRAFO - 5B: Transformator 10VA, 24/24Vac

• Stromwandler
Diese Stromwandler werden für Strommessungen bei 50/60Hz benutzt. Das Hauptmerkmal dieser Stromwandler ist die hohe Windungszahl der 
Sekundärwicklung. 
Dies ermöglicht einen sehr niedrigen Sekundärstrom, der sich für eine elektronische Messschaltung eignet. 
Der Sekundärstrom kann als Spannung an einem Widerstand gemessen werden.

Bestellkode
330200     IN = 50Aac OUT = 50mAac
330201     IN = 25Aac OUT = 50mAac
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Accessoires SSR Gefran

ZUBEHÖR FÜR 
HALBLEITERRELAIS

WÄRMELEITPASTE

WÄRMELEITFOLIE

GERÄTEKENNZEICHNUNG
 BESTELLKODE

• Erdungsanschluss für Kühlkörper
Die Erdungsanschlüsse der Kühlkörper von GEFRAN erlauben den Anschluss der Erdungsklemme mit den im Montagesatz enthaltenen Schrauben.

     * (LxP) = (BxT) = Breite (mm) x  Tiefe (mm)

Typ Erdungsklemme
Kontaktfläche (BxT)  *

Schraubentyp

Schraubentyp 
Seite 

Kühlkörper

Kühlkörper

TERM-25
9x12
M5 M4 DIS-25G

TERM-40
11,5x12

M5 M4
DIS-40G

DIS-25GD

TERM-60
 14x16

M5 M5

DIS-50G
DIS-60G
DIS-90G

Kode Beschreibung

SIL-1
Wärmeleitende Silikonpaste für die Verbindung des Leistungsmoduls mit dem Kühlkörper zur Reduzierung des 
Wärmewiderstands zwischen Kühlkörper und Halbleiterrelais. 100g Tube.

SIL-GQ
Graphite film 35x55mm für Halbleiterrelais der Serie GQ. Dicke 0,12mm. 2,1W (m*K). 
Bogen 200x240mm mit 25 Klebepads.

SIL-GS40
Graphite film 20x55mm für Halbleiterrelais der Serie GS ≤ 40A. Dicke 0,12mm. 2,1W (m*K). 
Bogen 200x240mm mit 45 Klebepads.

SIL-GS50
Graphite film  30x56mm für Halbleiterrelais der Serie GS ≥ 50A. Dicke 0,12mm. 2,1W (m*K). 
Bogen 200x240mm mit 30 Klebepads.

LAB-1
Gerätekennzeichnungen aus Kunststoff für die Halbleiterrelais GS / GS-T / GTS / GTS-T / GTT / GT / GD / GTD satz 
mit 20 Stück

ZUBEHÖR FÜR 
HALBLEITERRELAIS

STECKVERBINDER

 BESTELLKODE

Kode Beschreibung

MORS1 Federklemme, zweipolig, steckbar, für das Steuersignal des GQ Halbleiterrelais

MORS2 Doppelfederklemme, zweipolig, steckbar, für das Steuersignal des GQ Halbleiterrelais

MORS3 Schraubklemme, zweipolig, steckbar, für das Steuersignal des GQ Halbleiterrelais


