
Funktionaler Durchflussregler zur Durchfluss- und Temperaturüberwachung und Regelung

WASSERDURCHFLUSSREGLER WFR 90° 

Der Durchflussregler für Ihre Kunststoffverarbeitungsmaschinen – 
für offene und geschlossene Kühlkreisläufe. 
Die Anzeige der Durchflussmenge erfolgt nach dem Schwebekörper-Messprinzip. 
Ein Kegel wird vom fließenden Wasser im Rücklauf des Formkreises angehoben.

Standardausstattung:
• Schaurohr Polyamid (PA12) standardmäßig 
• Gehäusekörper Polyamid verstärkt 30% GF
• Vor- und Rücklaufventile aus Messing
• Anzeige-Thermometer standardmäßig
• Innen-Zugstangen aus VA-Stahl
• O-Ringe in Kontakt mit Wasser aus EPDM
• Dichtungsringe 70 Shore
• Anschlusstüllen bzw. Gewinde aus Messing
• Durchflussbereich je Kreis max. 720 l/h 
• Kreisläufe von 1-fach bis 12-fach
• Temperaturbeständig max. 90°C

Zur Auswahl stehen zwei Ausführungen:
ZS Ventilgehäuse mit Schlauchanschluss Ø 12 mm
ZR Ventilgehäuse mit Gewindeanschluss IG 3/8”

• Druckbereich max. Temperatur max. 
 8 bar  40 °C
 7 bar  60 °C 
 5 bar  80 °C
 4 bar  90 °C
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Type "ZR" Type "ZS" Kreiszahl A (mm)

WFR 01 ZR WFR 01 ZS 1 73

WFR 02 ZR WFR 02 ZS 2 126

WFR 03 ZR WFR 03 ZS 3 179

WFR 04 ZR WFR 04 ZS 4 231

WFR 05 ZR WFR 05 ZS 5 284

WFR 06 ZR WFR 06 ZS 6 339

WFR 07 ZR WFR 07 ZS 7 392

WFR 08 ZR WFR 08 ZS 8 444

WFR 09 ZR WFR 09 ZS 9 497

WFR 10 ZR WFR 10 ZS 10 552

WFR 11 ZR WFR 11 ZS 11 607

WFR 12 ZR WFR 12 ZS 12 659
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Zur elektronischen Durchfluss- & Temperaturmessung für Spritzgießmaschinen

FLOW CONTROL Nachrüstsatz für Wasserdurchflussregler 

Zur Nachrüstung vorhandener Wasserdurchflussregler, welche für die Optimierung der Temperier- und Kühlprozesse beim 
Spritzgießen verwendet werden. Das bestehende Kunststoffsichtrohr des Durchflussreglers wird durch die Sensoreinheit mit 
Messingrohr-Kit ersetzt.

Das Funktionsprinzip: 
Die Sensoreinheit ermöglicht Ihnen eine kontinuierliche Messung und Überwachung 
von Durchfluss und Temperatur während der Produktion. Bei Toleranzabweichungen 
meldet Flow Control sofortigen Alarm an eine Signalleuchte oder direkt an die Spritz-
gießmaschine. Flow Control ist in vorhandene Durchflussregler schnell und leicht 
integrierbar, funktioniert äußerst zuverlässig und ist einfach in der Handhabung.
Das Farbdisplay zeigt die aktuellen, zonenspezifischen Durchflüsse und Temperaturen 
je Kreislauf und Anzeigeeinheit an.

Nachrüst-Kit bestehend aus:
• Sensoreinheit
• Messingrohr-Oberteil 
• Messingrohr-Unterteil
• O-Ring-Dichtsatz 
• 2,8“-LED-Farbdisplay mit Montage-Gelenkarm
• Steuerung Typ Basic Controller

Vorteile:
• Einfache Nachrüstung an vorhandenen Wasserdurchflussregler
• Exakte Zuordnung der Problemquelle
• Macht Verschmutzungen im Kreislauf transparent und alarmiert 
   bevor Ausschuss entsteht
• Langlebige Technik der Sensoren durch Wirbelstromverfahren
• Keine bewegten Teile
• Nachrüst-Kit für verschiedene Fabrikate lieferbar

Technische Details:
• Verschiedene Messbereiche von 0,9 l/min bis 30 l/min
• Bis max. 95°C Wassertemperatur einsetzbar, max. 6 bar
• Durchfluss- und Temperaturüberwachung von bis zu 24 Kreisen
• Überwachung der einzelnen Kreisläufe
• Anzeige und Überwachung von Durchfluss und Temperatur
• Einstellbare Durchfluss- und Temperaturgrenzwerte 
• Anzeige der Grenzüberschreitungen in den betreffenden    
   Kreisläufen

ACHTUNG: Durchflussregler im Lieferumfang nicht enthalten. 
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