
Elstein Wärmekabinenstrahler WKS sind keramische 
IR-Strahler, die bezüglich Material, Geometrie, Funk-
tion, Design sowie Montage für die Anforderungen in 
IR-Wärmekabinen entwickelt wurden.

WKS-Strahler verfügen über eine erheblich vergrößerte 
und dabei konvex gestaltete Abstrahlfläche. Dadurch 
steht, im Vergleich zu Reflektor-Strahlungsystemen, 
eine bis zu 5-fach größere primäre Abstrahlfläche zur 
Verfügung.

Da WKS-Strahler durch einen flachen Metallrahmen 
gehalten werden, ist der Aufbau beliebig großer Strah-
lungsfelder auf der Kabinenwand möglich. Eine im 
Innenraum des WKS-Strahlers angeordnete Isolier-
schicht erhöht den Strahlerwirkungsgrad und begrenzt 
die Temperatur an seiner rückseitigen Montagefläche. 

Im Vergleich zu Kabinen mit Heizfolien ergibt sich ein 
deutlich besseres Verhältnis zwischen Strahlungsflä-
che und Strahlertemperatur, so dass die Erwärmung  
des Nutzers überwiegend mittels IR-Strahlung anstelle 
von Konvektion erfolgt. 

Elstein WKS stehen in 200 und 250 W zur Verfügung.
Bild 1: Elstein Infrarot-Wärmekabinenstrahler WKS

Oben: Strahlervorderseite. Unten: Rückseite

WKS

Bild 2: Strahlerabmessungen in mm
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Bild 3: Strahlertemperaturen
Aufheizen: rote Kurven
Abkühlen: blaue Kurve

Bild 4: Strahlungsleistungen
Aufheizen: rote Kurven
Abkühlen: blaue Kurve

200 250 WTyp, Gewicht, Leistung WKS 260 g

Flächenleistung 5,6 7,0 kW/m²

Typische Betriebstemperatur 260 300 °C

Maximal zulässige Temperatur 400 400 °C

Wellenlängenbereich 3     -     10 µm

Standardausführung

Betriebsspannung 230 V
Keramik-Vollguss
Weiße Glasur
Integrierte Wärmeisolation
Strahlerrückseite offen
Anschlussenden 60 mm
Anschlussenden mit Isolierschlauch

Thermoelementstrahler

Nicht verfügbar.

Möglichkeiten zur Leistungs-
steuerung siehe unten.

Varianten

Sonderleistungen
Sonderspannungen
Verlängerte Anschlussenden
Anschlussenden mit Ringkabel-
schuhen

Eine Leistungsanpassung kann mittels handelsüblicher Leistungssteller realisiert werden. 

Für den jeweiligen Anwendungsfall sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten, wie zum Beispiel die 
IEC- oder EN-Norm 60519-1, Sicherheit in Elektrowärmeanlagen.

Unsere Montageanleitungen, Betriebs- und Sicherheitshinweise sind zu beachten.
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